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Peneiras Vibratérias Simplex

As Peneiras Vibratérias da linha SXP sao resultado de continuo desenvolvimento, pesquisa e acompanhamento de campo
realizados por quase 30 anos. Elas sao eficientes, robustas, perfeitamente balanceadas e projetadas para proporcionar o

mais baixo custo de aquisi¢cao, operagéo e manutengéao.

Fixacdo dos componentes por huckbolt:

- A nova geracao de peneiras SIMPLEX utiliza o sistema de
fixagdo Huckbolt para aumentar sua integridade estrutural,
além de diminuir a concentracao de tensdes criadas pela
forma convencional de unido por soldas.

Elementos modulares:

- Com o objetivo de facilitar as opera¢des de manutencéo,
aplicamos o conceito de partes modulares na engenharia de
produto, garantindo assim rapidez e agilidade nos trabalhos.

Intercambiabilidade do lado de acionamento:
- A versatilidade e simplicidade na troca do lado de
acionamento permite maior liberdade aos usuarios.

Tecnologia CNC:

- A extrema preciséo do sistema CNC (controle numérico
computadorizado) garante a qualidade superior dos produtos
SIMPLEX.

Pintura de alta resisténcia:

- Utilizamos tinta de fundo a base de resina epoxi e
acabamento a base de poliuretano, que conferem grande
resisténcia as intempéries e ao ambiente agressivo ao qual
nossos produtos estdo expostos. Assim oferecemos
equipamentos mais duraveis e com menor custo de
manutengao.

Analise de elementos finitos (FEA):

- Utilizamos avangados softwares de simulagdo e analise de
esforcos, tensbes e fadiga para que os produtos SIMPLEX
superem as mais severas aplicagdes.

Acoplamento por eixo carda:

- Buscando simplificar a transmisséo e diminuir gastos de
manutengdo adotamos o eixo carda para acionar os
mecanismos vibratérios.

Base de molas tipo gaveta e apoio de elevagao:
- Para facilitar a substituicao das molas utilizamos sub-bases
que permitem sua rapida remocéo.

Mecanismo vibratorio:

- Mecanismo vibratorio de alto poder de vibracao, lubrificado a
graxa, composto por eixo em ago liga, usinado, apoiado em
rolamentos auto compensadores de rolos especialmente
desenvolvido para aplicagdes vibratérias e com contrapesos
exceéntricos.

Tecnologia de corte CNC

Analise de elementos finitos (FEA)

Base de molas tipo gaveta e apoio de elevagao

Mecanismo Vibratério

Peneiras Inclinadas SXPI

As Peneiras Vibratérias Inclinadas de livre oscilagéo
circular da linha SXPI possuem as seguintes
caracteristicas:

- Inclinagdes entre 16° e 20°

- Baixo custo de aquisi¢cdo e manutencao

- Opgdes de varios tipos de telas (ago, borracha e
poliuretano)

- Opcéo de aplicagdo em peneiramento primario

- Disponiveis com 1,2,3 ou 4 decks

- Velocidade de 880 rpm

Peneiras Horizontais SXPH

As Peneiras Vibratérias Horizontais de livre oscilagéo
linear dirigida da linha SXPH possuem as seguintes
caracteristicas:

- Aplicagbes onde se faz necessario equipamentos
de baixa altura

- Mecanismo duplo auto-sincronizado

- Excelente eficiéncia de classificacdo

- Recomendadas para peneiramento final

- Disponiveis com 1,2 ou 3 decks

- Velocidade de 880 rpm

Peneiras Desaguadoras
SXPD

As Peneiras Vibratérias Desaguadoras de livre
oscilagao linear dirigida da linha SXPD possuem as
seguintes caracteristicas:

- Aplicagbes onde se faz necessario equipamentos
de baixa altura

- Mecanismo duplo auto-sincronizado

- Excelente eficiéncia de classificagdo

- Especialmente desenvolvidas para desaguamento
- Operam com inclinagéo negativa (-3° a -8°)

- Possuem opcéao de desaguamento traseiro e lateral
- Bica de descarga com ajuste de altura visando
controle do tempo de residéncia do material e maior
desaguamento

- Velocidade de 1180 rpm

Peneiras Banana SXPB

As Peneiras Vibratérias Banana de livre oscilagao
linear dirigida da linha SXPB possuem as seguintes
caracteristicas:

- Mecanismo duplo auto-sincronizado

- Excelente eficiéncia de classificacéo

- Recomendadas para alimentagao com alto
percentual de finos

- Operam com inclinagdes multiplas (16° a 30°)

- Disponiveis com 1 ou 2 decks

- Velocidade de 880 rpm

Peneiras Combinadas
SXPC

As Peneiras Vibratérias Combinadas de livre
oscilagao circular da linha SXPC possuem as
seguintes caracteristicas:

- 02 médulos independentes interligados por bicas
de transferéncia

- Inclinagdes entre 18° e 22°

- Baixo custo de aquisi¢do e manutencao

- Opcao de varios tipos de telas (ago, borracha e
poliuretano)

- Opcao de aplicagdo em peneiramento primario
- Disponiveis com 1,2,3 ou 4 decks

- Maior eficiéncia de peneiramento

- Grandes capacidades

- Recomendadas para altas taxas de produgéo

- Velocidade de 880 rpm

Peneiras de Alta
Frequéncia SXPMV

As Peneiras Vibratérias de Alta Frequéncia da linha
SXPMV possuem as seguintes caracteristicas:

- Motovibradores independentes controlados por
inversor de frequéncia

- Excelente eficiéncia de classificacdo fina

- Recomendadas para classificagcdo de materiais com
propriedades granulométricas entre 0,6 e 6,0 mm

- Operam com inclinagdes entre 30° e 40°

- Amplitude entre 0,5 e 2,5mm

- Velocidade ajustavel entre 3000 e 4000 rpm

- Disponiveis com 1 ou 2 decks

- Enclausuramento para contencao e captacao de pé
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